液晶拼接屏技术参数

	液晶拼接单元 

	产品特点
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超窄边设计(双边3.5mm)，适合拼接大屏幕墙
智能温控风扇，环保静音
采用高亮度，高对比度，超宽视角的液晶屏
内置拼接控制模块  多种重现率切换
运行状态显示    壁挂式安装

	主要技术参数

	面板尺寸
	46”  

	物理分辨率
	1920（H）× 1080（V）

	像素点距
	0.7449mm × 0.7449mm

	屏幕比例
	16:9

	物理拼缝
	3.5mm

	响应时间
	8ms

	亮度
	大于等于500cd/m2

	对比度
	大于等于3000:1 

	可视角度
	178°（H）/178°（V）

	显示色彩
	16.7M

	视频输入 
	CVBS（BNC）×2 ，S-Video(Y/C)×1

	电脑信号输入
	VGA×1 

	数字输入
	DVI×1，HDMI×1，1080P（1920×1080）向下兼容（可选）

	音频输入
	RCA×1（可选）

	音频输出
	RCA×1（可选）

	音频系统
	5W 扬声器× 1（可选）

	大屏拼接模块
	内置，D-Sub15 In*1,D-Sub15 Out*1

	智能散热系统
	智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低整机温度，提高整机可靠性

	系统控制方式
	中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重现率切换、运行状态显示

	操作方式
	软件平台

	宽电压设计
	100~240V AC

	功耗
	小于等于300W

	外型尺寸
	1214mm*685mm（宽×高）

	显示区域尺寸
	*X*mm（宽×高）

	安装方式
	机柜

	存储温度
	-20ºC~60ºC

	工作温度
	0ºC~50ºC

	工作湿度
	10~90%

	环保标准
	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准


