参数要求：
每片球场按规范配单臂圆管篮球架（地理式）两个，总共6个  
具体要求：
A、 产品特性
产品通过ISO9001国际质量体系认证和ISO14001环境体系认证，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，并取得国际篮联（FIBA）认证证书，且产品需经中国人民保险公司质量保险。
B、 产品技术规格、产品用材
篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，球架立柱采用定制□180*180*4优质大圆角方管制作，圆角R30mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用δ3优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱底板、伸臂头部铁板和伸臂底板等均采用优质精密铸钢件制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷轧钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用Φ48圆管的弯管机上一次成型，后拉杆采用Φ42圆管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患。篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通刁杰下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。
C、 篮板（钢化篮板）
规格：1800*1050*30（mm），篮板材料采用钢化玻璃材料，以玻璃和聚酯树脂为主要原料，应用聚合混凝工艺压铸而成，应为针对户外恶劣条件研制生产的免维护产品，具有防晒、耐腐蚀、表面抗冲击力高等特点。
D、 篮圈
篮圈采用Φ18实心圆钢制作，内径为450mm。篮圈圈条下沿焊有5毫米圆钢，圆钢间隔均匀设置成小环状，共11处，以便悬挂篮网。篮圈水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。
E、 产品的结构原理
产品采用专用铁质预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。
篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用精密铸件，规格：350*350mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔。远离球场的一侧设计为3个孔，增强篮架整体的安全性。
预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于600mm。共由5根搓M18螺纹的圆钢喝若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。
F、 紧固件
篮架所有紧固件均采用国际知名品牌—晋亿螺丝，表面热镀锌处理，能保证长年不生锈。
G、 表面处理
所以后钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70-80um，硬度达3H+,试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康
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参考样式：

