附件：技术参数：
一、学生工作服：：
冬装医生（实验）服 ：   布料为涤卡，128*60，65/35，计2334件
夏装医生（实验）短袖服：布料为涤平，100*50，65/35，计2334件
冬装护士服 ：           布料为涤卡，128*60，65/35，计  468件
夏装短袖护士服 ：       布料为涤平，100*50，65/35，计  468件
医用口罩（6 层）：                                 计2700只
医生白帽 ：                                        计2700顶
护士帽 ：                                             468顶
说明：1、结算数量以实际发生为准
2、材质以我校提供的样品为准
3、各投标商投标时须提供制作好的服装样品各1件，单独密封
4、负责在服装上印上我校的校徽logo。[image: image1.jpg]


，直径大小约3.6cm。
5、售后服务：免费送达学校指定地点，质保1年，工作服大小应亲自量裁。一旦发现问题将在 1 天内给予答复，提出解决方案，应以最快的速度无偿进行返工返修或调换；在保修期内，对非人为原因造成的服装质量问题，进行无偿质量维修和预防性维护服务。保修期后，可继续提供优质服务。
二、无线听力耳机：
1、二波段调频、音频两用无线耳机（FM/AF/带耳麦），端口为3.5立体声插头。
2、满足我校现有听力发射系统要求，可用于语音室听力及对话。
3、电声性能优越、抗干扰、抗噪音、主要技术指标：调频频率数字显示，范围63—108MHz；灵敏度10μv，信噪比≥50dB，音频频率范围100—8000Hz，静态电流≤5mA，失真度≤1%。
4、外形美观、简洁大方，工艺优良，经久耐用，使用方便。
5、售后服务： 免费送达我校指定地点，1年内包换，4年免费质保。每年英语集中考试前来校免费耳机及听力发射系统。
三、医用听诊器
1、符合国家标准
2、单用听诊器。听诊器选用优质铜合金或铝合金材料，具有表面光洁，结构合理，牢固可靠，外形美观等特点。振动膜片用优质聚酯塑料薄膜材料，耐磨，传音效果佳，耳环组件中的弹簧钢片采用优质钢片材料，大小可以自由调节，弹性好，柔软不易断裂。耳塞采用聚乙烯材料，光滑舒适，传音效果清晰。听诊器头为扁形。胶管为优质天然乳胶制成，材料为优质聚氯乙烯。
3、能够听诊人体心肺及其它器官活动声响的变化，并能听诊高音调杂音。
4、连接处必须牢固无松脱，并确保听诊头膜片不松动和破裂。
5、售后服务：免费送达我校指定地点，1年内包换。
